ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на поставку АСВиМ «ЭП-1000»

от_____________20___г.
1  Общая информация
	Наименование организации заказчика
	

	Наименование и адрес эксплуатирующей организации
	

	Должность, Ф.И.О контактного лица, по техническим вопросам
	

	Контактная информация
	


2  Характеристика объекта автоматизации
	№ п/п
	Тип оборудования
	Производитель
	Примечание 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


	№ п/п
	Характеристика 
	Значение 
	Примечание 

	1
	Тип аппаратуры АСВиМ, установленной в настоящее время 
	
	

	2
	Поставка аппаратуры АСВиМ 
	АСВиМ «ЭП-1000» 
	

	3
	ПО верхнего уровня 
	
	

	4
	Дополнительные требования 
	
	

	5
	Исполнение оборудования (общепромышленное, тропическое, взрывозащищенное); 
	
	

	6
	Срок поставки 
	
	


2.1  Требования к организации верхнего уровня АСВиМ 
	№ п/п
	Характеристика 
	Значение 
	Примечание 

	1
	Состав системы верхнего уровня АСВиМ 
	АРМ оператора 
(SCADA, OPC – сервер)
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3  Состав каналов измерения 
3.1  Оборудование - ТА 
3.1.1   Вибрация подшипников
	№ п/п
	Наименование
	Состовл. вибр 
	Диапазон
мм/с
	Уставки 
	Длина кабеля датчика 
	Доп. требования 

	1
	
	3
	
	
	
	

	2
	
	3
	
	
	
	

	3
	
	3
	
	
	
	

	4
	
	3
	
	
	
	

	5
	
	3
	
	
	
	

	6
	
	3
	
	
	
	

	7
	
	3
	
	
	
	

	Дополнительные сведения 
	


3.1.2   Вибрация вала
	№ п/п
	Наименование
	Состовл. вибр 
	Диапазон
мм/с
	Уставки 
	Длина кабеля датчика 
	Доп. требования 


	1
	Вертикальная и поперечная
	2
	
	
	
	

	2
	Вертикальная и поперечная
	2
	
	
	
	

	3
	Вертикальная и поперечная
	2
	
	
	
	

	4
	Вертикальная и поперечная
	2
	
	
	
	

	5
	Вертикальная и поперечная
	2
	
	
	
	

	6
	Вертикальная и поперечная
	2
	
	
	
	

	Дополнительные сведения 
	


3.1.3   Механические величины
	№ п/п
	Наименование
	Состовл. вибр 
	Диапазон
мм/с
	Уставки 
	Длина кабеля датчика 
	Доп. требования 

	1
	Обороты ротора 
	2
	0-4000 об/мин 
	
	
	

	2
	Осевой сдвиг 
	3
	-2 - 0 - +2 мм 
	
	
	

	3
	Тепловое расширение цилиндров 
	
	0-50 мм
	
	
	

	4
	Относительное расширение ротора (указать ширину и высоту пояска) 
	
	
	
	
	

	5
	Прогиб (искривление ротора) 
	
	0-500 мкм
	
	
	

	6
	Положение сервомоторов 
	
	
	
	
	

	Дополнительные сведения 
	


3.2  Оборудование - ПЭН
3.2.1   Вибрация подшипников
	№ п/п
	Наименование
	Состовл. вибр 
	Диапазон
мм/с
	Уставки 
	Длина кабеля датчика 
	Доп. требования 

	1
	
	3
	
	
	
	

	2
	
	3
	
	
	
	

	3
	
	3
	
	
	
	

	4
	
	3
	
	
	
	

	Дополнительные сведения 
	


3.2.2   Механические величины
	№ п/п
	Наименование
	Состовл. вибр 
	Диапазон
мм/с
	Уставки 
	Длина кабеля датчика 
	Доп. требования 

	1
	Обороты ротора 
	1
	0-4000 об/мин 
	
	
	

	2
	Осевой сдвиг
	1
	-2 - 0 - +2 мм 
	
	
	

	Дополнительные сведения 
	


3.3  Оборудование - ПТН
3.3.1   Вибрация подшипников
	№ п/п
	Наименование
	Состовл. вибр 
	Диапазон
мм/с
	Уставки 
	Длина кабеля датчика 
	Доп. требования 

	1
	
	3
	
	
	
	

	2
	
	3
	
	
	
	

	3
	
	3
	
	
	
	

	4
	
	3
	
	
	
	

	5
	
	3
	
	
	
	

	6
	
	3
	
	
	
	

	Дополнительные сведения 
	


3.3.2   Механические величины
	№ п/п
	Наименование
	Состовл. вибр 
	Диапазон
мм/с
	Уставки 
	Длина кабеля датчика 
	Доп. требования 

	1
	Обороты ротора 
	1
	0-4000 об/мин 
	
	
	

	2
	Осевой сдвиг турбинки
	3
	-2 - 0 - +2 мм 
	
	
	

	3
	Осевой сдвиг насоса
	3
	-2 - 0 - +2 мм 
	
	
	

	Дополнительные сведения 
	


